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(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

SERIE 10000

24

TEcHNIScHE DATEN
Tandem-Dreiseitenkipper HTK 18 t (Teil 4)

Modell HTK 185024
Gesamtmaße in mm 6830 x 2550 x 1670
Innenmaße in mm 5020 x 2420 x 600
Zul. Gesamtgewicht in kg 18000 
Nutzlast in kg 13800
Ladehöhe in mm 1070
Bereifung in Zoll 435 / 50 R19,5
Kippwinkel seitlich / hinten 48 ° / 45 ° 

Die HTK-Version mit 18 t rundet als komplette Neukonstruktion 
das Produktportfolio der Kipperserie bei Humbaur ab, der nicht 
als klassischer Kieskipper, sondern ebenfalls als Universaltrans-
porter konzipiert wurde. Die Nutzlast von 13,8 t, seine umfang-
reiche Serienausstattung und die Auffahrrampen mit einer 
Tragkraft von 16 t (optional) sprechen für sich. Mit der 19 Zoll 
Bereifung bleibt die Ladehöhe und somit der Auffahrwinkel 
weit unter den gesetzlichen Obergrenzen.
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Im Tauch-
bad feuer-
verzinktes 
Fahrgestell

In den  Rahmen 
geschützt 
ein gebaute 
Multifunktions-
leuchten

In der Brücke 
versenkte 
Zurringe

argumente, die überzeugen:
der tandem-dreiseitenkipper HtK
von  Humbaur 

•	 fahrgestell: Komplett geschweißtes und im Tauch-
bad feuerverzinktes Längsträger-Fahrgestell mit 
Querversteifungen; massive Stahlprofi le für Kugel-
kipplager; Aufnahmeschacht für zwei Aluminium-
bohlen im Fahrgestell integriert

•	 achsaggregat: Achsen von namhaften Herstellern; 
wartungsarme Parabelfederung mit optimalem 
Lastausgleich

•	 bremsanlage: Druckluftlöseventil; automatische, 
lastabhängige Bremse ALB; Prüfanschlüsse für 
Druckluftanlage; Verbindungsschläuche mit ver-
tauschsicheren Kupplungsköpfen; automatischer 
Blockierverhinderer ABV

•	 Zugeinrichtung: Zentralrohr mit Schraubzugöse 
(50 mm Durchmesser) nach DIN 74054-50 D; 
höhenverstellbar

•	 Elektrik: 24 Volt-Leuchten (spritzwassergeschützt, 
schwingungsgedämpft) im Unterfahrschutz inte-
griert; 15-poliger Anschlussstecker

•	 brücke: Stahlbordwand 600 mm vorn feststehend, 
seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und 
pendelbar mit Zentralverriegelung, Bordwand-
schließfedern, Brückenboden aus 4 mm dickem 
Stahlblech, massiven Längs- und Querträgern; 
Kugelkipplagerung vorne und hinten; 2 vertausch-
sichere Kipplagerbolzen; 4 Paar in der Brücke 
versenkte Zurringe (2 Paar in den Ecken / 2 Paar 
mittig verteilt)

•	 abstützung: Verstärkte 10 t-Getriebestützwinde 
mit Last- und Schnellgang 

•	 ausstattung: Unterlegkeile mit Halter; 
verwindungsweiche Kunststoffkotfl ügel

•	 Hydraulik: Steckkupplung SVK BG3 als Einkreis-
anschluss; motorhydraulisches Dreiseitenkippwerk; 
vierstufi ger, hartverchromter und kardanisch 
gelagerter Kippzylinder mit Hub begrenzung und 
Schlauchbruchsicherung

SERIENAUSSTATTUNg

 Druckluftlöseventil; automatische, 
lastabhängige Bremse ALB; Prüfanschlüsse für 
Druckluftanlage; Verbindungsschläuche mit ver-
tauschsicheren Kupplungsköpfen; automatischer 

 Zentralrohr mit Schraubzugöse 
(50 mm Durchmesser) nach DIN 74054-50 D; 

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte                                                                   unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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ÜBERSIcHT
SERIE 10000

26

tiEfladErdrEHSCHEmEltiEfladErdrEHSCHEmEl

Nutzlast in kg
Ladehöhe in mm
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tiEfladErdrEHSCHEmEltiEfladErdrEHSCHEmEltiEfladErdrEHSCHEmEltiEfladErdrEHSCHEmEltiEfladErdrEHSCHEmEltiEfladErdrEHSCHEmEl

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen ÄnderungenAbbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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TEcHNIScHE DATEN
Tiefl ader Drehschemel HTD 3-Achser geschweißt gekröpft

Modell HTD 308525-3A * HTD 308525-3A *
Gesamtmaße in mm 10950 x 2520 x 3650 10950 x 2520 x 3650
Innenmaße in mm 6500 x 2520 6500 x 2520
Zul. Gesamtgewicht in kg 24000 ** / 30000 *** 24000 ** / 30000 ***
Nutzlast in kg 17500 / 23500 17500 / 23500
Ladehöhe in mm 880 / 890  bei* 880
Bereifung in Zoll 12-fach / 235 / 75 R17,5 12-fach / 235 / 75 R17,5
Radstand H.A. 1400 1810
Auffahrwinkel 10 ° 10 ° 

SERIE 10000

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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Für den Transport von Baggern, Baumaschinen und schweren 
 Arbeitsgeräten bietet Humbaur inzwischen mehrere Tieflader 
Drehschemel an, wie den gekröpften 3-Achser in der – nach wie 
vor bewährten – geschweißten Qualität. Hochfester Feinkornstahl 
und durchgesteckte IPE-Querträger gewährleisten einen äußerst 
stabilen Haupt- und Außenrahmen. Für einen gehobenen Auffahr-
komfort sorgt das manuell absenkbare, luftgefederte Hinterachs-
aggregat. Einen weiteren Vorteil stellt die serienmäßige heckseitige 
Anschrägung dar, die zu einer niedrigeren Ladehöhe und einem 
flachen Auffahrwinkel von 10° führt.

* auch mit Parabelfederung / ** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung / *** Zulässiges Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVZO
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Kletterleisten 
am Außen-
rahmenprofi l
hinten

4 Paar Zurringe 
bis 10000 kg 
Zugkraft 

Rampen im 
Tauchbad 
feuerverzinkt 
mit Feder-
hebewerk

SERIENAUSSTATTUNg
Argumente, die überzeugen:
Der Tiefl ader Drehschemel HTD 30 gK
von  Humbaur 

•	 achsaggregat: SAF-Tiefl aderachsen mit ge-
schlossener S-Nockenbremse; Luftfederaggregat 
mit manueller Absenkung hinten

•	 bremsanlage: Bremsanlage nach EU-Richtlinien 
mit EBS 4S / 3M und Federspeicher-Feststellbremse; 
Verbindungsschläuche mit vertauschsicheren 
Kupplungsköpfen

•	 Elektrik: 24 Volt-Leuchten (spritzwassergeschützt 
und schwingungsgedämpft), 15-poliger 
Anschlussstecker

•	 drehgestell und Zugeinrichtung: Stahlprofi le in 
Schweißkonstruktion mit wartungsarmen Kegel-
drehkranz; Zuggabel, mit wartungsarmen Silent-
buchsen; Höheneinstellung über Feder; Dreh-
gestellplattform mittig mit Tränenblechbelag, 
versenkter Werkzeugkasten mit Klappdeckel

•	 fahrgestell und rahmen: Haupt- und Außen-
rahmen aus hochfestem Feinkornstahl mit 
durchgesteckten IPE-Querträgern; gekröpfter 
Außen- und Hauptrahmen im Drehkranzbereich; 

Radausschnitte über den hinteren Rädern; heck-
seitige Anschrägung für niedrige Ladehöhe und 
einen fl achen Auffahrwinkel; Kletterleisten hinten 
beidseitig am Außenrahmenprofi l; Heckabschluss 
mit breiten Lagern für Rampenwelle; Ecken stirn-
seitig am oberen Plateau angeschrägt; 4 Paar Zur-
ringe (10 t) zur Ladungssicherung im Brückenboden 
 versenkt; Rungen- / Zurrtaschen im Außenrahmen

•	 bodenbelag: Brückenboden aus ca. 55 mm 
starkem Weichholz

•	 rampen: Einteilige Rampen (Länge ca. 3000 mm, 
Breite ca. 750 mm) mit Federhebewerk, Federn 
senkrecht stehend; Rampenbelag aus ca. 60 mm 
Weichholz; in Längsrichtung verlegt; 

Rampenhaltegestänge mit Spannschloss und 
 Sicherung, Rampen im Tauchbad feuerverzinkt

•	 lackierung: Stahlteile sandgestrahlt, grundiert 
und einfarbig in RAL-Farbton lackiert oder wahl-
weise komplett im Tauchbad feuerverzinkt 
(ohne Aufpreis); Räder in Silber
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ringe (10 t) zur Ladungssicherung im Brückenboden 
 versenkt; Rungen- / Zurrtaschen im Außenrahmen

Brückenboden aus ca. 55 mm 
starkem Weichholz

 Einteilige Rampen (Länge ca. 3000 mm, 
Breite ca. 750 mm) mit Federhebewerk, Federn 
senkrecht stehend; Rampenbelag aus ca. 60 mm 
Weichholz; in Längsrichtung verlegt; 

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden             technischen Änderungen
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TEcHNIScHE DATEN
Tiefl ader Drehschemel HTD 3-Achser gebolzt gerade (Teil 1)

Modell HTD 308525-3A BG
Gesamtmaße in mm 10950 x 2540 x 3650
Innenmaße in mm 8500 x 2540
Zul. Gesamtgewicht in kg 24000 ** / 30000 ***
Nutzlast in kg 23500
Ladehöhe in mm 920
Bereifung in Zoll 12-fach / 235 / 75 R17,5
Radstand H.A. 1400
Auffahrwinkel 10 ° 

SERIE 10000

30 ** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung / *** Zulässiges Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVZO

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)            weiter auf S. 32

Erstmalig als Neuheit für die Bauwirtschaft werden die 30 Tonner in 
 gebolzter Form gebaut, man kann zwischen einem geraden (hier sicht-
bar) und im Drehkranzbereich gekröpften Rahmen (Folgeseite) wählen. 
Durch diese moderne Bolztechnik wird ein leichter, schneller und kosten-
minimierender Austausch der einzelnen Rahmenelemente möglich. 
Jederzeit kann der Kunde diese Technik zur individuellen Anpassung an 
seine Anforderungen nutzen und z. B. Radmulden nachrüsten lassen.
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Hydraulische 
Stützfüße links 
und rechts
(optional)

SERIENAUSSTATTUNg

Anfahrts-
sichtsblech 
(optional)

4 Paar Zurringe 
zur Ladungs-
sicherung im 
Brückenboden 
versenkt

Argumente, die überzeugen:
Der Tiefl ader Drehschemel HTD 30 Bg und BK
von  Humbaur 

•	 achsaggregat: SAF-Tiefl aderachsen mit ge-
schlossener S-Nockenbremse; Luftfederaggregat 
mit manueller Absenkung hinten

•	 bremsanlage: Bremsanlage nach EU-Richtlinien mit 
EBS 4S / 3M und Federspeicher-Feststellbremse; 
Prüfanschlüsse; Verbindungsschläuche mit ver-
tauschsicheren Kupplungsköpfen

•	 Elektrik: 24 Volt-Leuchten (spritzwassergeschützt 
und schwingungsgedämpft), 15-poliger 
Anschluss-stecker

•	 drehgestell und Zugeinrichtung: Stahlprofi le 
in Schweißkonstruktion mit wartungsarmen 
Kegel drehkranz; Zuggabel, mit wartungsarmen 
Silentbuchsen; Höheneinstellung über Feder; 
Drehgestellplattform mittig mit Tränenblechbelag, 
versenkter Werkzeugkasten mit Klappdeckel

•	 fahrgestell und rahmen: Haupt- und Außen-
rahmen aus hochfestem Feinkornstahl mit durch-
gesteckten IPE-Querträgern in gebolzter Bauweise; 
gerader oder gekröpfter Außen- und Hauptrah-
men im Drehkranzbereich; Radausschnitte über 
den hinteren Rädern; heckseitige Anschrägung 
für niedrige Ladehöhe und einen fl achen Auffahr-
winkel; Kletterleisten hinten beidseitig am Außen-
rahmenprofi l; Heckabschluss mit breiten Lagern 
für Rampenwelle; Ecken stirnseitig im vorderen 
Bereich angeschrägt; 4 Paar Zurringe (10 t) zur 
Ladungssicherung im Brückenboden versenkt; Run-
gen- /  Zurrtaschen am Außenrahmen angeschweißt

•	 bodenbelag: Brückenboden aus ca. 55 mm starkem 
Weichholz, optional auch Hartholz; Tränenblech im 
Bereich der hinteren Räder und auf der 
Drehgestell-Plattform

•	 rampen: Einteilige Rampen (Länge ca. 3000 mm, 
Breite ca. 750 mm) mit Federhebewerk, Federn 
senkrecht stehend; Rampenbelag aus ca. 60 mm 
Weichholz; in Längsrichtung verlegt; Rampenhalte-
gestänge mit Spannschloss und Sicherung, Rampen 
im Tauchbad feuerverzinkt

•	 lackierung: Stahlteile sandgestrahlt, 
grundiert und einfarbig 
in RAL-Farbton lackiert 
oder wahlweise komplett 
im Tauchbad feuerverzinkt 
(ohne Aufpreis); 
Räder in Silber

Abbildungen                                      können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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TEcHNIScHE DATEN
Tiefl ader Drehschemel HTD 3-Achser gebolzt gekröpft (Teil 2)

Modell HTD 308525-3A BK
Gesamtmaße in mm 10950 x 2540 x 3650
Innenmaße in mm 6500 x 2540
Zul. Gesamtgewicht in kg 24000 ** / 30000 ***
Nutzlast in kg 23500
Ladehöhe in mm 880
Bereifung in Zoll 12-fach / 235 / 75 R17,5
Radstand H.A. 1400
Auffahrwinkel 10 ° 

SERIE 10000
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(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung / *** Zulässiges Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVZO

Der abgebildete HTD 30 t (hier in der gekröpfter Version) verdeutlicht 
durch die unterschiedliche Farbgebung in den Rahmenkomponen-
ten die äußerst flexible und kundenfreundliche Bauweise. Sollte ein 
Austausch eines Elements, sei es durch äußere Einflüsse oder neue 
Anforderungen, nötig sein, kann dies leicht und kostenminimierend 
vorgenommen werden.
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Radmulde
für größere 
Baumaschinen
(optional)

Höhenver-
stellbare Zug-
gabel durch 
3 Bohrungen

VErladESituatiOn

33

VErladESituatiOnVErladESituatiOnVErladESituatiOn

Manuelle Seiten-
verschiebung der 
Rampen, optional 
auch hydraulisch

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen  Änderungen
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TEcHNIScHE DATEN
Tiefl ader Drehschemel HTD 4-Achser

Modell HTD 409525-3A *
Gesamtmaße in mm 12000 x 2530 x 3700
Innenmaße in mm 7330 x 2530
Zul. Gesamtgewicht in kg 24000 ** / 40000 ***
Nutzlast in kg 31700
Ladehöhe in mm 880 / 890 *
Bereifung in Zoll 16-fach / 235 / 75 R17,5
Radstand H.A. 1400
Auffahrwinkel 10 ° 

SERIE 10000

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

34 * auch mit Parabelfederung / ** Zulässiges Gesamtgewicht bei teilbarer Ladung ohne Sondergenehmigung / *** Zulässiges Gesamtgewicht bei unteilbarer Ladung mit Sondergenehmigung nach § 70 STVZO

Abgerundet wird das Tieflader Drehschemel-Sortiment durch 
den optimierten geschweißten und gekröpften 4-Achser. Zur 
Serienausstattung gehören hochwertige Komponenten wie die 
SAF-Tiefladerachsen mit geschlossener S-Nockenbremse und einer 
EBS-Bremsanlage mit Federspeicher-Feststellbremse. Hinzu kom-
men unter anderem im Brückenboden versenkte Zurringe und im 
Außenrahmen integrierte Zurrtaschen zur Ladungssicherung. 
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Ablage verzinkt 
für Bagger-
löffel, auch 
2-fach möglich 
(optional)

Ausklappbarer 
Arbeitsschein-
werfer 
(optional)

Luftfederung 
mit Heben- 
und Senken-
funktion

Argumente, die überzeugen:
Der Tiefl ader Drehschemel HTD 40
von  Humbaur 

•	 achsaggregat: SAF-Tiefl aderachsen mit ge-
schlossener S-Nockenbremse; Luftfederaggregat 
mit manueller Absenkung hinten

•	 bremsanlage: Bremsanlage nach EU-Richtlinien 
mit EBS 4S / 3M und Federspeicher-Feststellbremse; 
Verbindungsschläuche mit vertauschsicheren 
Kupplungsköpfen

•	 Elektrik: 24 Volt-Leuchten (spritzwassergeschützt 
und schwingungsgedämpft), 15-poliger Anschluss-
stecker

•	 drehgestell und Zugeinrichtung: Stahlprofi le in 
Schweißkonstruktion mit wartungsarmem Kegel-
drehkranz; Zuggabel, mit wartungsarmen Silent-
buchsen; Höheneinstellung mit Druckfeder (40 t); 
Drehgestellplattform mittig mit Tränenblechbelag, 
2 versenkte Werkzeugkasten mit Klappdeckel

•	 fahrgestell und rahmen: Haupt- und Außen-
rahmen aus hochfestem Feinkornstahl 

mit durchgesteckten IPE-Querträgern; gekröpfter 
Außen- und Hauptrahmen im Drehkranzbereich; 
Radausschnitte über den hinteren Rädern; hecksei-
tige Anschrägung für niedrige Ladehöhe und einen 
fl achen Auffahrwinkel; Kletterleisten hinten beid-
seitig am Außenrahmenprofi l; Heckabschluss mit 
breiten Lagern für Rampenwelle; Ecken stirnseitig 
am oberen Plateau angeschrägt; 5 Paar Zurringe 
(10 t) zur Ladungssicherung im Brückenboden ver-
senkt; Rungen- / Zurrtaschen im Außenrahmen

•	 bodenbelag: Brückenboden aus ca. 55 mm 
starkem Weichholz

•	 rampen: Einteilige Rampen (Länge ca. 3000 mm, 
Breite ca. 750 mm) mit Federhebewerk, Federn 
senkrecht stehend; Rampenbelag aus ca. 60 mm 
Weichholz; in Längsrichtung verlegt; Rampenhalte-
gestänge mit Spannschloss und Sicherung, Rampen 
im Tauchbad feuerverzinkt

•	 lackierung: Stahlteile sandgestrahlt, grundiert und 
einfarbig in RAL-Farbton lackiert oder wahlweise 
komplett im Tauchbad feuerverzinkt 
(ohne Aufpreis); 
Räder in Silber

SERIENAUSSTATTUNg
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(10 t) zur Ladungssicherung im Brückenboden ver-
senkt; Rungen- / Zurrtaschen im Außenrahmen

Brückenboden aus ca. 55 mm 

einfarbig in RAL-Farbton lackiert oder wahlweise 
komplett im Tauchbad feuerverzinkt 
(ohne Aufpreis); 
Räder in Silber

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden             technischen Änderungen
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ZUBEHÖR
Die Baureihe Serie 10000 bietet Ihnen eine überaus große Auswahl an Zubehör. Statten Sie Ihren Schwerlastanhänger ganz  

nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen aus. Sie können sich dabei auf unsere hohen Qualitätsstandards verlassen.  

SERIE 10000

Allgemein

•	Abnehmbare Rundumleuchte 

•	Absperrhahn für Druckleitung

•	Arretierung der Bordwände in abgeklapptem Zustand

•	Anti-Spray-System

•	Duomatic-Kupplung

•	Federspeicherzylinder, Entfall der Spindelfeststellbremse

•	Kunststoff-Werkzeugkasten an Stirnwand

•	Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche

•	Nachtpark-Warntafel vorne und hinten

•	Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche

•	Verbreiterungspaket: Rundumleuchte steckbar,  

Staufach für Kanthölzer

•	Warnpaket für Ausnahmegenehmigung

•	Warnstreifen weiß-rot an der hinteren Ecke (Klebefolie)

•	Zurringe im Brückenboden versenkt

Aufbau

•	Aluminium-Bordwände 400 mm hoch

•	Auffahrrampen lackiert

•	Auflagebock an der Stirnwand

•	Auffahrrampen verzinkt mit Federhebewerk

•	Aushängeketten für seitliche Bordwände

•	Dritte Bohle zusätzlich mit Gasdruckrampenheber

•	Eckrungen hinten steckbar

•	Entfall der seitlichen (hinteren) Bordwände

•	Für Fräsentransport und andere Baumaschinen mit hohen 

Punktlasten: spurverstärkter Brückenboden

•	Gummibodenbelag für Lauffläche

•	Hartholzbelag für Ladefläche

•	Hartholzbelag für Verladerampe

•	Hartholzbelag für Verbreiterung

•	Holzboden 27 mm Siebdruck

•	Hydraulische Rampenverschiebung

•	Hydraulischer Stützfuß

•	Klappbarer Seitenanfahrschutz aus Aluminium, von Brücken-

beginn bis zur 1. Achse und Beleuchtung nach nationaler 

Vorschrift (z. B. Österreich, Schweiz)

•	Kletterleisten links und rechts an den Rampen

•	Mulde für Baggerlöffel

•	Rampen anstatt Gitterrostbelag mit Holzbohlen 40 mm

•	Rahmen verzinkt (nur möglich in  

Verbindung mit Holzboden)

•	Rampen geteilt

•	Rampenheber hydraulisch bis 90 Liter / min.

•	Rampenheber hydraulisch über 90 Liter / min.

•	Schwenköse D50 / D40

•	Seitenbordwände geteilt, mit Mittelrunge

•	Stahl-Aufsatzbordwände, 400 mm, abnehmbar, abklappbar

•	Stahl-Aufsatzbordwände, 500 mm, abnehmbar, abklappbar

•	Stapler-Rammschutz seitlich

•	Stirnwandaufsatz aus Stahl steckbar, 400 mm hoch

•	Stirnwand steckbar aus Stahl

•	Stirnwand steckbar aus Aluminium

•	Verladerampe einteilig

•	Verlängerung auf 2100 mm der freien Zugrohrlänge

•	Verschleißblech für Brücke: Härte 400 Brinell

•	Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Zugöse D50

•	Zuggabel 1800 mm lang, Zugöse D50 / 8 ° geneigt

•	Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Zugöse D40

•	Zuggabel 1800 mm, VBG-Zugöse 57,5 mm

•	Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm 

•	Zugöse 50 mm nach DIN 74053-50 D

•	Zugrohr in Sonderlänge

•	2 Aluminium-Bohlen, Tragkraft 8000 kg

•	2 Klappstützen hinten

36
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Bereifung

•	Ersatzrad entsprechend der Serienbereifung

•	Ersatzradhalter als Korb unter der Landefläche 17,5“

•	Ersatzradhalter an der Stirnwand 17,5“

Elektrik

•	Lichtanlage in 12 V, Zwischenkabel (DIN ISO 1724)

•	MAN-Zugfahrzeug: 1 x 4-poliger und 1 x 7-poliger Stecker

•	Spannungswandler von 24 V auf 12 V 

•	Steckdose 7-polig am Heck

•	2 x 7-polige Verbindungskabel (ISO 1185 und ISO 3731)

Lackierung / Beschriftung

•	Sonderlackierung Fahrgestell nach RAL-Farben

Ladungssicherung

•	Zurrbügel nach DIN 75410 im Aussenrahmenprofil versenkt

•	1 Paar Rungen- / Zurrtaschen HTD im Außenrahmen

•	1 Zurrtasche mittig auf HTD

•	1 Paar Rungen verzinkt 1200 mm lang

•	1 Paar UVV-Zurringe 10000 kg Zugkraft

•	1 Paar zusätzliche Zurrpunkte im Brückenboden  

versenkt (3150 kg)

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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Kunststoff-Werkzeugkasten 
unter der Ladefl äche 
(geschlossen)

Rückwand als Hecktüre,
auf beiden Seiten zu öffnen

Drehstangenverschluss zur
Sicherung der geöffneten 
Hecktüre

Gummibodenbelag für 
Lauffl äche

SERIE 10000

Stapler-Rammschutz seitlich

Kunststoff-Werkzeugkasten 
unter der Ladefl äche 
(geöffnet)

Arretierung der Bordwände in 
abgeklapptem Zustand

Duomatic-Kupplung

Nachtpark-Warntafel vorne 
und hinten

Steckrungen und Rungentaschen 
in unterschiedlichen 
Abmessungen
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Hartholzbelag für VerbreiterungStahlblech-Werkzeugkasten 3 m Ausrüstungspacket 
(Klappausleger und Holzbohlen)

2 Aluminium-Bohlen, 
Tragkraft 8000 kg bzw.
16000 kg beim HTK 18

Stahl-Aufsatzbordwände, 
Grundbauwand 
500 mm / Aufsatz 400 mm 
bzw. 600 mm / 500mm

2-teilige hydraulische Rampen 
mit hydraulischer Seiten-
verschiebung

Dritte Bohle zusätzlich mit 
Gasdruckrampenheber

2-teilige Rampen

Seitenbordwände geteilt, 
mit Mittelrunge

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

Aufl agebock
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SERIE 10000

2 x 7-polige Verbindungskabel 
(ISO 1185 und ISO 3731)

Angeschrägte Ladefl äche Klappstütze am Heck

MAN-Zugfahrzeug: 1 x 4-poliger 
und 1 x 7-poliger Stecker

Ersatzradhalter als Korb unter 
der Ladefl äche

Ersatzradhalter an der Stirnwand Längenverstellbare Zugdeichsel

1 Paar zusätzliche Zurrpunkte 
im Brückenboden versenkt, 
wahlweise auch aufgeschweißt

Wendezugöse

1 Paar Rungen- / Zurrtaschen
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Ausleger mit ACC*-Beschichtung

*aCC (autOPHOrEtiC COating CHEmiCalS)

Hierbei handelt es sich um einen modernen Korrosionsschutz für 

alle Stahl- und Gussteile. In unserem Fall sind die Klappausleger 

des 3-m-Paketes (optional) und die im Außenrahmen ange-

brachten Zurrösen (gebolzte Variante) ACC-beschichtet. Durch 

eine Vorbehandlung mit Spritz- und Tauchentfettung und eine 

chemische, stromlose Abscheidung wird eine sehr gute Beständig-

keit gegen Reibung bzw. mechanische Einfl üsse erreicht. 

Außerdem ist eine 100%ige Innenbeschichtung und ein sehr 

hoher Kantenschutz gegeben. Namhafte Hersteller der 

Autoindustrie bedienen sich ebenfalls dieses Verfahrens.

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen

Abnehmbare Eckrungen

Verbreiterte Rampen

Handpumpe (nur in Verbindung 
mit dem hydraulisch höhen-
verstellbaren Zugrohr)

Hydraulisch höhenverstellbares 
Zugrohr

Weiteres Zubehör bzw. Sonder-
anfertigungen auf Anfrage möglich!

Rahmen verzinkt (nur möglich 
in Verbindung mit Holzboden)
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S10000 Schwerlastanhänger

H
S 694020 B

S

H
S 695020 B

S

H
S 894020 B

S

H
S 895020 B

S

H
S 896020 B

S

H
S 105020 B

S

H
S 106020 B

S

H
B

T 895224 B
S*

H
B

T 896224 B
S*

H
B

T 105224 B
S*

H
B

T 106224 B
S*

H
B

T 107224 B
S*

H
B

T 115224 B
S*

H
B

T 116224 B
S*

H
B

T 117224 B
S*

H
B

TZ 105224 B
S*

H
B

TZ 106224 B
S*

L
B
H

6050
2550
3050

7050
2550
3050

6050
2550
3050

7050
2550
3050

8050
2550
3050

7050
2550
3050

8050
2550
3050

7530
2550
2615

8550
2550
2615

7550
2550
2630

8660
2550
2630

9660
2550
2630

7560
2550
2630

8560
2550
2630

9560
2550
2630

7760
2550
2565

8560
2550
2565

allgemein
Abnehmbare Rundumleuchte                 
Absperrhahn für Druckleitung –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Anti-Spray-System l l l l l l l l l l l l l l l l l
Arretierung der Bordwände in abgeklapptem Zustand –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Duomatic-Kupplung l l l l l l l l l l l l l l l l l
Federspeicherzylinder, Entfall der Spindelfeststellbremse l l l l l l l l l l l l l l l l l
Kunststoff-Werkzeugkasten an Stirnwand/ Seitenwand l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Nachtpark-Warntafel vorne und hinten l l l l l l l l l l l l l l l l l
Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Verbreiterungspaket –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Warnpaket für Ausnahmegenehmigung –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Warnstreifen weiß-rot l l l l l l l l l l l l l l l l l
Zurringe im Brückenboden versenkt l l l l l l l l l l l l l l l l l

AUFBAU
Aluminium-Bordwände 400 mm hoch –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Auflagebock an der Stirnwand l l l l l l l l l l l l l l l l l
Aushängeketten für seitliche Bordwände –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auffahrrampen lackiert                 
Auffahrrampen verzinkt                 
Brückenboden spurverstärkt l l l l l l l l l l l l l l l l l
Dritte Bohle zusätzlich mit Gasdruckrampenheber l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Entfall der seitlichen (hinteren) Bordwände –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Eckrungen hinten steckbar –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Gummibodenbelag für  Lauffläche –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hartholzbelag für Verladerampe –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hartholzbelag für Verbreiterung –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holzboden 27 mm Siebdruck        l l l l l l l l l l
Hydraulische Rampenverschiebung –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hydraulischer Stützfuß –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Klappbarer Seitenanfahrschutz aus Aluminium –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Kletterleisten links und rechts an den Rampen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Mulde für Baggerlöffel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rahmen verzinkt        l l l l l l l l l l
Rampenheber hydraulisch bis 90 Liter / min. –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampenheber hydraulisch über 90 Liter / min. –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampen anstatt Gitterrostbelag mit Holzbohlen –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Geteilte Rampen                 
Stahl-Aufsatzbordwände 400 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

MATRIX
SERIE 10000

Das Zubehör der Tandem-Tieflader und  

Tandem-Hochlader im Überblick:

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

l	 als Zubehör möglich

 –	 nicht möglich

	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!
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S10000 Schwerlastanhänger

H
S 694020 B

S

H
S 695020 B

S

H
S 894020 B

S

H
S 895020 B

S

H
S 896020 B

S

H
S 105020 B

S

H
S 106020 B

S

H
B

T 895224 B
S*

H
B

T 896224 B
S*

H
B

T 105224 B
S*

H
B

T 106224 B
S*

H
B

T 107224 B
S*

H
B

T 115224 B
S*

H
B

T 116224 B
S*

H
B

T 117224 B
S*

H
B

TZ 105224 B
S*

H
B

TZ 106224 B
S*

L
B
H

6050
2550
3050

7050
2550
3050

6050
2550
3050

7050
2550
3050

8050
2550
3050

7050
2550
3050

8050
2550
3050

7530
2550
2615

8550
2550
2615

7550
2550
2630

8660
2550
2630

9660
2550
2630

7560
2550
2630

8560
2550
2630

9560
2550
2630

7760
2550
2565

8560
2550
2565

Stahl-Aufsatzbordwände 500 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Seitenbordwände geteilt, mit Mittelrunge –– –– –– –– –– –– –– l  l   l   l 
Stirnwandaufsatz aus Stahl steckbar, 400 mm –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Stirnwand steckbar aus Stahl –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Stirnwand steckbar aus Aluminium –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Stapler-Rammschutz seitlich –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l l l l l
Verladerampe einteilig                 
Verschleißblech für Brücke: Härte 400 Brinell –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Zugrohr in Sonderlänge l l l l l l l l l l l l l l l l l
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Zugöse D50 –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Zuggabel 1800 mm lang, Zugöse D50 / 8 ° geneigt –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Zugöse D40 –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Schwenköse –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Zugöse 50 mm nach DIN 74053-50 D l l l l l l l l l l l l l l l l l
Zuggabel 1800 mm, VBG-Zugöse 57,5 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
2 Aluminium-Bohlen, Tragkraft 8000 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
2 Klappstützen hinten                 

Bereifung
Ersatzrad entsprechend der Serienbereifung l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter als Korb unter der Landefläche 17,5 –– –– –– –– –– –– –– –– l –– l l –– l l –– l
Ersatzradhalter an der Stirnwand 17,5“ l l l l l l l l l l l l l l l l l

elektrik
Lichtanlage in 12 V, Zwischenkabel (DIN ISO 1724) l l l l l l l l l l l l l l l l l
MAN-Zugfahrzeug: 1 x 4-poliger und 1 x 7-poliger Stecker l l l l l l l l l l l l l l l l l
Steckdose 7-polig am Heck l l l l l l l l l l l l l l l l l
Spannungswandler von 24 V auf 12 V l l l l l l l l l l l l l l l l l
zwei 7-polige Verbindungskabel (ISO 1185 und ISO 3731) l l l l l l l l l l l l l l l l l

Lackierung / Beschriftung
Sonderlackierung Fahrgestell nach RAL        l l l l l l l l l l

ladungssicherung
Zurrbügel nach DIN 75410 (Aussenrahmenprofil versenkt) l l l l l l l l l l l l l l l l l
1 Paar zusätzliche Zurringe im Brückenboden versenkt l l l l l l l l l l l l l l l l l
1 Paar UVV-Zurringe 8000 kg Zugkraft –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
1 Paar Rungen- / Zurrtaschen HTD im Außenrahmen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
1 Zurrtasche mittig auf HTD –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
1 Paar Rungen verzinkt –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

MATRIX
SERIE 10000

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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S10000 Schwerlastanhänger

H
B

TZ 107224 B
S*

H
B

TZ 115224 B
S*

H
B

TZ 116224 B
S*

H
B

TZ 136224 B
S*

H
B

TZ 137224 B
S*

H
B

TZ 196524 B
S*

H
B

TZ 197224 B
S*

H
B

T 895224 B
E

H
B

T 896224 B
E

H
B

T 105224 B
E 

H
B

T 106224 B
E

H
B

T 107224 B
E

H
TK

 654020

H
TK

 114522

H
TK

 894524

H
TK

 895024

H
TK

 895524

H
TK

 104524

L
B
H

9560
2550
2635

7560
2550
2635

8560
2550
2635

8500
2550
2350

9500
2550
2620

8730
2550
3960

9430
2550
3940

7080
2550
1355

8080
2550
1355

7080
2550
1375

8080
2550
1375

9080
2550
1375

5640
2170
1330

5390
2320
1360

6390
2550
1360

6890
2550
1360

7390
2550
1360

6390
2550
1360

allgemein
Abnehmbare Rundumleuchte        l l l l l l l l l l l
Absperrhahn für Druckleitung –– –– –– –– ––   –– –– –– –– –– l l l l l l
Anti-Spray-System l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Arretierung der Bordwände in abgeklapptem Zustand l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Duomatic-Kupplung l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Federspeicherzylinder, Entfall der Spindelfeststellbremse l l l l l   l l l l l l l l l l l
Kunststoff-Werkzeugkasten an Stirnwand/ Seitenwand –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Nachtpark-Warntafel vorne und hinten l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Verbreiterungspaket –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Warnpaket für Ausnahmegenehmigung –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Warnstreifen weiß-rot l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Zurringe im Brückenboden versenkt l l l l l l l l l l l l l l l l l l

AUFBAU
Aluminium-Bordwände 400 mm hoch l l l l l –– –– l l l l l –– –– –– –– –– ––
Auflagebock an der Stirnwand l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Aushängeketten für seitliche Bordwände –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auffahrrampen lackiert        –– –– –– –– –– l l l l l l
Auffahrrampen verzinkt        –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Brückenboden spurverstärkt l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l
Dritte Bohle zusätzlich mit Gasdruckrampenheber –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Entfall der seitlichen (hinteren) Bordwände l l l l l l l l l l l l      
Eckrungen hinten steckbar l l l l l l l l l l l l      
Gummibodenbelag für  Lauffläche –– –– –– –– ––   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hartholzbelag für Verladerampe –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hartholzbelag für Verbreiterung –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holzboden 27 mm Siebdruck l l l     l l l l l –– –– –– –– –– ––
Hydraulische Rampenverschiebung –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hydraulischer Stützfuß –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Klappbarer Seitenanfahrschutz aus Aluminium l l l l l l l l l l l l      
Kletterleisten links und rechts an den Rampen –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Mulde für Baggerlöffel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rahmen verzinkt l l l l l l l           
Rampenheber hydraulisch bis 90 Liter / min. –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampenheber hydraulisch über 90 Liter / min. –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampen anstatt Gitterrostbelag mit Holzbohlen l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Geteilte Rampen        –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stahl-Aufsatzbordwände 400 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l

MATRIX
SERIE 10000

Das Zubehör der Tandem-Tieflader und  

Tandem-Hochlader im Überblick:

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

l	 als Zubehör möglich

 –	 nicht möglich

	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!
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MATRIX
SERIE 10000

S10000 Schwerlastanhänger

H
B

TZ 107224 B
S*

H
B

TZ 115224 B
S*

H
B

TZ 116224 B
S*

H
B

TZ 136224 B
S*

H
B

TZ 137224 B
S*

H
B

TZ 196524 B
S*

H
B

TZ 197224 B
S*

H
B

T 895224 B
E

H
B

T 896224 B
E

H
B

T 105224 B
E 

H
B

T 106224 B
E

H
B

T 107224 B
E

H
TK

 654020

H
TK

 114522

H
TK

 894524

H
TK

 895024

H
TK

 895524

H
TK

 104524

L
B
H

9560
2550
2635

7560
2550
2635

8560
2550
2635

8500
2550
2350

9500
2550
2620

8730
2550
3960

9430
2550
3940

7080
2550
1355

8080
2550
1355

7080
2550
1375

8080
2550
1375

9080
2550
1375

5640
2170
1330

5390
2320
1360

6390
2550
1360

6890
2550
1360

7390
2550
1360

6390
2550
1360

allgemein
Abnehmbare Rundumleuchte        l l l l l l l l l l l
Absperrhahn für Druckleitung –– –– –– –– ––   –– –– –– –– –– l l l l l l
Anti-Spray-System l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Arretierung der Bordwände in abgeklapptem Zustand l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Duomatic-Kupplung l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Federspeicherzylinder, Entfall der Spindelfeststellbremse l l l l l   l l l l l l l l l l l
Kunststoff-Werkzeugkasten an Stirnwand/ Seitenwand –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Nachtpark-Warntafel vorne und hinten l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Verbreiterungspaket –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Warnpaket für Ausnahmegenehmigung –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Warnstreifen weiß-rot l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Zurringe im Brückenboden versenkt l l l l l l l l l l l l l l l l l l

AUFBAU
Aluminium-Bordwände 400 mm hoch l l l l l –– –– l l l l l –– –– –– –– –– ––
Auflagebock an der Stirnwand l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Aushängeketten für seitliche Bordwände –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auffahrrampen lackiert        –– –– –– –– –– l l l l l l
Auffahrrampen verzinkt        –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Brückenboden spurverstärkt l l l l l l l –– –– –– –– –– l l l l l l
Dritte Bohle zusätzlich mit Gasdruckrampenheber –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Entfall der seitlichen (hinteren) Bordwände l l l l l l l l l l l l      
Eckrungen hinten steckbar l l l l l l l l l l l l      
Gummibodenbelag für  Lauffläche –– –– –– –– ––   –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hartholzbelag für Verladerampe –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hartholzbelag für Verbreiterung –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Holzboden 27 mm Siebdruck l l l     l l l l l –– –– –– –– –– ––
Hydraulische Rampenverschiebung –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hydraulischer Stützfuß –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Klappbarer Seitenanfahrschutz aus Aluminium l l l l l l l l l l l l      
Kletterleisten links und rechts an den Rampen –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Mulde für Baggerlöffel –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rahmen verzinkt l l l l l l l           
Rampenheber hydraulisch bis 90 Liter / min. –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampenheber hydraulisch über 90 Liter / min. –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Rampen anstatt Gitterrostbelag mit Holzbohlen l l l l l l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Geteilte Rampen        –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stahl-Aufsatzbordwände 400 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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Stahl-Aufsatzbordwände 500 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l
Seitenbordwände geteilt, mit Mittelrunge l l      l  l   –– –– –– –– –– ––
Stirnwandaufsatz aus Stahl steckbar, 400 mm l l l l l l l l l l l l      
Stirnwand steckbar aus Stahl l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– ––
Stirnwand steckbar aus Aluminium l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– ––
Stapler-Rammschutz seitlich l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– ––
Verladerampe einteilig              l l l l l
Verschleißblech für Brücke: Härte 400 Brinell –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l l l
Zugrohr in Sonderlänge l l l l l l l l l l l l      
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Zugöse D50 –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––      
Zuggabel 1800 mm lang, Zugöse D50 / 8 ° geneigt –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Zugöse D40 –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Schwenköse –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Zugöse 50 mm nach DIN 74053-50 D l l l l l l l l l l l l –– –– –– –– –– ––
Zuggabel 1800 mm, VBG-Zugöse 57,5 mm –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––  l l l l l
2 Aluminium-Bohlen, Tragkraft 8000 kg –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
2 Klappstützen hinten             l l l l l l

Bereifung
Ersatzrad entsprechend der Serienbereifung l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter als Korb unter der Landefläche 17,5 –– l l l l l l –– l –– l l –– l l l l l
Ersatzradhalter an der Stirnwand 17,5“ l l l l l l l l l l l l l l l l l l

elektrik
Lichtanlage in 12 V, Zwischenkabel (DIN ISO 1724) l l l l l l l l l l l l l l l l l l
MAN-Zugfahrzeug: 1 x 4-poliger und 1 x 7-poliger Stecker l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Steckdose 7-polig am Heck l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Spannungswandler von 24 V auf 12 V l l l l l l l l l l l l l l l l l l
zwei 7-polige Verbindungskabel (ISO 1185 und ISO 3731) l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Lackierung / Beschriftung
Sonderlackierung Fahrgestell nach RAL l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ladungssicherung
Zurrbügel nach DIN 75410 (Aussenrahmenprofil versenkt)             –– –– –– –– –– ––
1 Paar zusätzliche Zurringe im Brückenboden versenkt l l l l l l l l l l l l l l l l l l
1 Paar UVV-Zurringe 8000 kg Zugkraft –– –– –– –– –– l l –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
1 Paar Rungen- / Zurrtaschen HTD im Außenrahmen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
1 Zurrtasche mittig auf HTD –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
1 Paar Rungen verzinkt –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
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allgemein
Anti-Spray-System l l l l l l l l l l l l
Absperrhahn für Druckleitung l l l l l l l l –– –– –– ––
Abnehmbare Rundumleuchte –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Arretierung der Bordwände in abgeklapptem Zustand l l l l l l l l –– –– –– ––
Duomatic-Kupplung l l l l l l l l l l l l
Lichtanlage in 12 V, Zwischenkabel (DIN ISO 1724) l l l l l l l l l l l l
Kunststoff-Werkzeugkasten an Stirnwand –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche l l l l l l l l l l l l
Nachtpark-Warntafel vorne und hinten l l l l l l l l l l l l
Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Verbreiterungspaket –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Warnpaket für Ausnahmegenehmigung –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Warnstreifen weiß-rot l l l l l l l l –– –– –– ––
Zurringe im Brückenboden versenkt l l l l l l l l l l l l

AUFBAU
Alu-Bordwände 400 mm hoch –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auflagebock an der Stirnwand l l l l l l l l –– –– –– ––
Auffahrrampen lackiert –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Aushängeketten für seitliche Bordwände l l l l l l l l –– –– –– ––
Auffahrrampen verzinkt –– –– –– –– –– –– –– ––    
Brückenboden spurverstärkt l l l l l l l –– –– –– –– ––
Dritte Bohle zusätzlich mit Gasdruckrampenheber –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Entfall der seitlichen (hinteren) Bordwände         –– –– –– ––
Eckrungen hinten steckbar         –– –– –– ––
Gummibodenbelag für Lauffläche –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Hartholzbelag für Verladerampe –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Hartholzbelag für Verbreiterung –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Holzboden 27 mm Siebdruck –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hydraulische Rampenverschiebung –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Hydraulischer Stützfuß –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Klappbarer Seitenanfahrschutz aus Aluminium            
Kletterleisten links und rechts an den Rampen –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Mulde für Baggerlöffel –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Rahmen verzinkt         l l l l
Rampenheber hydraulisch bis 90 Liter / min. –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Rampenheber hydraulisch über 90 Liter / min. –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Rampen anstatt Gitterrostbelag mit Holzbohlen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Geteilte Rampen –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Stahl-Aufsatzbordwände, 400 mm, abnehmbar, abklappbar l l l l l l l –– –– –– –– ––

MATRIX
SERIE 10000

Das Zubehör der Tandem-Tieflader und  

Tandem-Hochlader im Überblick:

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

l	 als Zubehör möglich

 –	 nicht möglich

	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!
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allgemein
Anti-Spray-System l l l l l l l l l l l l
Absperrhahn für Druckleitung l l l l l l l l –– –– –– ––
Abnehmbare Rundumleuchte –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Arretierung der Bordwände in abgeklapptem Zustand l l l l l l l l –– –– –– ––
Duomatic-Kupplung l l l l l l l l l l l l
Lichtanlage in 12 V, Zwischenkabel (DIN ISO 1724) l l l l l l l l l l l l
Kunststoff-Werkzeugkasten an Stirnwand –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Kunststoff-Werkzeugkasten unter der Ladefläche l l l l l l l l l l l l
Nachtpark-Warntafel vorne und hinten l l l l l l l l l l l l
Stahlblech-Werkzeugkasten unter der Ladefläche –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Verbreiterungspaket –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Warnpaket für Ausnahmegenehmigung –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Warnstreifen weiß-rot l l l l l l l l –– –– –– ––
Zurringe im Brückenboden versenkt l l l l l l l l l l l l

AUFBAU
Alu-Bordwände 400 mm hoch –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Auflagebock an der Stirnwand l l l l l l l l –– –– –– ––
Auffahrrampen lackiert –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Aushängeketten für seitliche Bordwände l l l l l l l l –– –– –– ––
Auffahrrampen verzinkt –– –– –– –– –– –– –– ––    
Brückenboden spurverstärkt l l l l l l l –– –– –– –– ––
Dritte Bohle zusätzlich mit Gasdruckrampenheber –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Entfall der seitlichen (hinteren) Bordwände         –– –– –– ––
Eckrungen hinten steckbar         –– –– –– ––
Gummibodenbelag für Lauffläche –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Hartholzbelag für Verladerampe –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Hartholzbelag für Verbreiterung –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Holzboden 27 mm Siebdruck –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Hydraulische Rampenverschiebung –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Hydraulischer Stützfuß –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Klappbarer Seitenanfahrschutz aus Aluminium            
Kletterleisten links und rechts an den Rampen –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Mulde für Baggerlöffel –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Rahmen verzinkt         l l l l
Rampenheber hydraulisch bis 90 Liter / min. –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Rampenheber hydraulisch über 90 Liter / min. –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Rampen anstatt Gitterrostbelag mit Holzbohlen –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Geteilte Rampen –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Stahl-Aufsatzbordwände, 400 mm, abnehmbar, abklappbar l l l l l l l –– –– –– –– ––
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Stahl-Aufsatzbordwände, 500 mm, abnehmbar, abklappbar l l l l l l l l –– –– –– ––
Seitenbordwände geteilt, mit Mittelrunge –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stirnwandaufsatz aus Stahl steckbar, 400 mm         –– –– –– ––
Stirnwand steckbar aus Stahl –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stirnwand steckbar aus Aluminium –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Stapler-Rammschutz seitlich –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
Verschleißblech für Brücke: Härte 400 Brinell l l l l l l l l –– –– –– ––
Verladerampe einteilig l l l l l l l l    
Verlängerung auf 2100 mm der freien Zugrohrlänge        –– –– –– –– ––
Zugrohr in Sonderlänge        –– –– –– –– ––
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Zugöse D50 –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Zuggabel 1800 mm lang, Zugöse D50 / 8 ° geneigt –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Zugöse D40 –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Zuggabel 1800 mm lang, Kröpfung 250 mm Schwenköse –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
Zugöse 50 mm nach DIN 75053-50 D l l l l l l l  –– –– –– ––
Zuggabel 1800 mm, VBG-Zugöse 57,5 mm –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
2 Klappstützen hinten l l l l l l l l    
2 Aluminium-Bohlen, Tragkraft 8000 kg / *16000 kg (HTK18) l l l l l l l l* –– –– –– ––

Bereifung
Ersatzrad entsprechend der Serienbereifung l l l l l l l l l l l l
Ersatzradhalter als Korb unter der Landefläche 17,5 l l l l l l l –– l l l l
Ersatzradhalter an der Stirnwand 17,5“ l l l l l l l –– –– –– –– ––

elektrik
MAN-Zugfahrzeug: 1 x 4-poliger und 1 x 7-poliger Stecker l l l l l l l l l l l l
Steckdose 7-polig am Heck l l l l l l l l l l l l
Spannungswandler von 24 V auf 12 V l l l l l l l l l l l l
zwei 7-polige Verbindungskabel (ISO 1185 und ISO 3731) l l l l l l l l l l l l

Lackierung / Beschriftung
Sonderlackierung Fahrgestell nach RAL l l l l l l l l l l l l

ladungssicherung
Zurrbügel nach DIN 75410 (Aussenrahmenprofil versenkt) –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
1 Paar zusätzliche Zurrpunkte im Brückenboden versenkt l l l l l l l l –– –– –– ––
1 Paar UVV-Zurringe 8000 kg Zugkraft –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
1 Paar Rungen- / Zurrtaschen HTD im Außenrahmen –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
1 Zurrtasche mittig auf HTD –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l
1 Paar Rungen verzinkt –– –– –– –– –– –– –– –– l l l l

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)
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